Jatevesi

Jatevesiverkko

Jatevesiverkkoa on huomattavasti teknisempi kuin puhtaan veden verkko.
Kiinteistdn liittdminen jatevesiverkkoon edellyttaa, ettd puhtaan veden
verkossa on kiinteistokohtainen EEV:n omistama vesimittari. Tahan
perustuu molempien palvelujen laskutus. Viemdriin ei saa laittaa rasvaa ja

verkkoa kuluttavia ja/tai raskaita aineita kuten kissanhiekkaa. Mikali
huoltotoimenpiteiden yhteydessa todetaan ohjeiden vastainen
jatevesiliittyman kaytto, on kiinteistonomistaja vastuussa
aiheutuneista korjauskustannuksista

Vesi1osuuskunnan kiinteiston jitevesijohto

ASENNUSURAKKA
* Vesiosuuskunta vastaa
= Vesijohtourakoitsija kaivaa putken tontille tai pihapiiriin
= Kytkee mittarin ja sulkijan rakennuksessa putkeen.
* Tyon suorittaa ammattihenkilot
* Lopputarkastuksen kiinteistin verkosta ja laitteista

= Kiinteiston omistaja vastaa

= Jitevesijohdon vetimisesti sisiille kiinteistoon ja kiinteiston viemardinnista
= Jatevesipumpun/murskaimen asentamisesta /\

- HUOLTO- JA YLLAPITO Ralf
= Vesiosuuskunnan vastuuraja w
» Kaivosta kiinteistdon Lihtevi liittym:%’ e‘
» Kiinteiston omistajan vastuualue Sahkaoliittyma
* Mahdolliset johdon jaatymiset
= Sahkoliittymit I
Kunnan * Muut suojauslaitteet
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